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Nat•rlich 
Holzfaserd€mmplatten als Unterdeckungen im Dach
Im Winter verlieren R€ume im Dachgeschoss aufgrund ihrer im Verh€ltnis zum Raumvolumen gr!ûe-
ren Auûenfl€che deutlich mehr W€rme als beispielsweise R€ume im Erdgeschoss. Der gleiche Effekt 
sorgt im Sommer zudem f•r einen viel gr!ûeren Hitzeeintrag ins Dachgeschoss. Unterdeckungen 
aus Holzfaserd€mmplatten leisten hier einen wesentlichen Beitrag, die W€rme- und Schallschutzan-
forderungen an die Dachkonstruktion zu erf•llen. In einigen F€llen werden bestimmte Dachaufbauten 
durch die Verwendung dieses Naturd€mmstoffes •berhaupt erst m!glich.

Dipl.-Ing. (FH) Uwe Lange,
Verband Holzfaser 

D•mmstoffe e.V.
und Dipl.-Ing. (FH) 

Norbert R€ther, Fraunhofer-
Institut f€r Holzforschung 

(WKI), Braunschweig

Holzfaserd•mmplatten wer-
den in Europa schon seit 1936 
hergestellt. Als sehr fr€he 
D•mmstoff e waren sie bald als 
¹Bitumen-Holzfaserplattenª 
in der DIN 68752 genormt. 
Das traditionell angewandte 
Herstellungsverfahren ist in 
den Grundz€gen bis heute 
gleich geblieben: •berwie-
gend Nadelholz-Hackschnit-
zel werden gekocht und zu 
Fasern aufgemahlen. Dabei 
werden die holzeigenen Bin-
demittel aktiviert, so dass eine 
Beigabe von Klebstoffen nicht 
notwendig ist. Bei Unterdeck-
platten werden lediglich harz- 
oder bitumenhaltige Zus•tze 
verwendet, um das Holz €ber 
die gesamte Plattendicke zu 
hydrophobieren. Dar€ber 
hinaus gibt es auch Unter-

deckplatten, die unter Zugabe 
synthetischer Bindemittel im 
Trockenverfahren hergestellt 
werden.
Heute sind Holzfaser-Unter-
deckplatten bez€glich ihrer 
Eigenschaften, Anforderun-
gen und Pr€fungen als Un-
terdeckung in der europ•-
ischen Norm DIN EN 14964 
¹Un terdeckplatten f€r Dach-
deckungenª genormt. Als 
Holzfaserd•mmstoff sind ihre 
Eigenschaftsklassen in DIN  
EN 13171 ¹W•rmed•mmstof-
fe f€r Geb•ude ± Werkm•ûig 
hergestellte Produkte aus 
Holzfasern (WF)ª definiert. 
Dazu verf€gen die meisten 
Hersteller zus•tzlich €ber 
eine allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung, die es im 
Zusammenhang mit einer 
Fremd€berwachung und 
Zertifizierung erlaubt, den 
Sicherheitsbeiwert zur W•r-
meleitf•hi gkeit abzumindern, 
so dass mit einem niedrigeren 
Wert f€r die W•rmeleitf•hig-
keit gerechnet werden darf als 
ohne Fremd€berwachung. 

Die Anwendung der Unter-
deckplatten ist auch in natio-
nalen Regelwerken geregelt: 
In Deutschland in der DIN 
V 4108-10 ¹Anwendungsbe-
zogene Anforderungen an 
W•rmed•mmstoffeª. Dazu 
gibt es noch Branchenregel-
werke, wie die Fachregeln 
des Deutschen Dachdecker-
handwerkes, die den Begriff 
der Unterdeckung definie-
ren und im Merkblatt ¹Un-
terd•cher, Unterdeckungen, 
Unterspannungenª auch die 
Ausf€hrung beschreiben. 
In einem umfangreichen For-
schungsvorhaben der Holzfor-
schung Austria wurde zudem 
eine praxistaugliche Pr€fung 
der Regensicherheit von Un-
terdeckungen aus Holzfaser-
d•mmplatten entwickelt und 
mit deren Hilfe zahlreiche 
Produkte gepr€ft. Danach 
k!nnen herstellerspezifisch 
Freibewitterungszeitr•ume 
von bis zu drei Monaten de-
klariert werden.
Mit  einer umlaufenden Nut- 
und Federverbindung wer-
den Unterdeckplatten dicht 
(gegen€ber Niederschl•gen) 
verlegt und bilden so eine ver-
falzte Unterdeckung gem•û 
dem Regelwerk des ZVDH. 
Einzelne Hersteller bieten die 
M!glichkeit der Verklebung 
der Plattenst!ûe mit entspre-
chendem Zubeh!rmaterial 
an, um die Regendichtigkeit 
noch weiter zu erh!hen. Die 
tats•chliche Dachneigung darf 
dabei die Regeldachneigung 
der Eindeckung maximal um 
6 Grad unterschreiten.

F•r  die Herstellung von 
Holzfaserd€mmplatten wer-
den Nadelholz-Hackschnitzel 
gekocht und anschlieûend zu 
Fasern aufgemahlen
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des erheblich vermindert. Die 
Verlegung der Unterdeckplat-
ten erfolgt im Verband, auch 
mit fliegenden St•ûen im Ge-
fach zwischen den Sparren. 
Die Feder soll dabei immer 
nach oben weisen. Mit dem 
Abschnitt der letzten Platte 
einer Reihe wird die n€chste 
Reihe begonnen. Stumpfe 
St•ûe, Anschl•sse an andere 

Bauteile, Durchdringungen, 
usw. m•ssen auf der Baustelle 
unterst•tzt und sorgf€ltig mit  
geeigneten Klebesystemen 
(Herstellerangabe) abgeklebt 
werden.
Holzfaserd€mmplatten sind 
an der Auflagerung trittfest. 
Gem€û den Richtlinien des 
ZVDH gelten jedoch Unter-
deckungen mit Holzfaser-

Verlegung

Vor der Verlegung der Un-
terdeckplatten sollten die 
Ortgang- und Traufschalung 
auf das Dachtragwerk   auf-
gebracht werden. Wird ein 
stumpfer Stoû zwischen 
Ortgang- und Traufschalung 
sowie der Unterdeckplatte 
gew€hlt, muss der Hand-
werker unbedingt  auf den 
sorgf€ltigen Anschluss der 
wasserf•hrenden Schalungs-
abdeckung und die dichte Fu-
gen•berbr•ckung mit einem  
geeigneten Klebesystem ach-
ten. 
Bei D€chern mit Dach•ber-
stand empfiehlt sich die 
Verlegung der Holzfaser-Un-
terdeckung bis •ber die Vor-
dachschalung ± neben der 
•bergangslosen Wasserab-
leitung wird damit die starke 
n€chtliche Ausk•hlung des 
Dach•berstandes durch die 
D€mmwirkung der Holzfa-
serplatten so stark reduziert, 
dass sich die Gefahr der 
Schimmelpilzbildung an der 
Unterseite des Dach•berstan-

Die groûen Formate der 
Holzfaserd•mmplatten 
gew•hrleisten eine z€gige 
Verarbeitung auf dem Dach       
(Foto: Pavatex)
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d•mmplatten grunds•tzlich  
als nicht begehbare Bauteile. 
Um f€r eine ausreichende 
Begehbarkeit des Daches zu 
sorgen, empfiehlt sich daher 
die gleichzeitige Verlegung 
der Konter- und Traglattung 
f€r die Dacheindeckung.
Oberhalb von in der Fl•che 
liegenden •f fnungen wie 
Dachfl•chenfenster sollte 
der Handwerker mit schr•g 
verlaufenden oder keilf‚rmig 
ausgebildeten verklebten Un-
terdeckplatten-Zuschnitten 
f€r eine Ableitung des Was-
sers sorgen. Insbesondere 
bei einer Nutzung als vor-
l•ufiger Wetterschutz muss 
auf die r€ckstaufreie und 
kontrollierte Ableitung des 
anfallenden Wassers schon 
w•hrend der Bauphase geach-
tet werden ± auch zur Vermei-
dung einer Verunreinigung 
anschlieûender Bauteile. Bei 
der Verwendung als Notdach 
oder bei geringem Trauf€ber-
stand empfiehlt sich die Aus-
f€hrung mit tief h•ngenden 
Dachrinnen gem•û der De-
taill‚sungen des ZVDH.

Befestigung

Die Lagesicherung der Holzfa-
ser-Unterdeckplatten erfolgt, 
indem die Platten zun•chst 
mit Breitkopfn•g eln oder 
Klammern an den Sparren fi-
xiert werden. Die endg€ltige 
Befestigung erfolgt mit der 
Konterlattung, die mit N•geln 
oder Klammern durch die 
Platten hindurch schub- und 
sogsicher in den Sparren be-
festigt wird. Die Befestigung 
muss statisch nachgewiesen 
werden, viele Hersteller verf€-
gen jedoch bereits €ber eine 
Typenstatik. Daneben gibt es 
eine herstellerunabh•ngige 
Typenstatik f€r Holzfaser-
Unterdeckplatten bis 60 mm 
Dicke, die der Bund Deut-
scher Zimmermeister als 
¹Merkblatt Unterdeckplatten 
aus Holzfaserd•mmplattenª 
herausgegeben hat.
Gerade beim Bauen im Be-
stand kommt es h•ufig vor, 
dass die vorhandene Spar-
renh‚he nicht ausreicht, um 
die notwendige D•mmstoffdi-
cke als Zwischensparrend•m-

mung einzubringen. Anstatt 
die Sparren aufzudoppeln, 
w•hlen immer mehr H and-
werker und Architekten die 
M‚glichkeit, die zus•tzliche  
D•mmdicke als diffusionsof-
fene Unterdeckplatte oberhalb 
der Sparren anzuordnen. So 
erreicht die Unterdeckung oft 
eine Dicke von €ber 60 mm. 
Sie wird dann einer Aufspar-
rend•mmung •hnlich, mit  
dem Unterschied, dass die 
Sparren innen nicht sichtbar 
bleiben und sich zwischen 
Dachsparren und Holzfaser-
d•mmplatte keine tragende 
beziehungsweise aussteifen-
de Brettschalung befindet. 
Die Holzfaserd•mmplatten, 
die in diesem Fall eingesetzt 
werden, m€ssen wie bei der 
Aufsparrend•mmung die 
Anforderungen des Anwen-
dungsbereiches DAD nach 
DIN 4108-10 erf€llen. Dabei 
hat die Druckfestigkeit der 
Platten Einfluss auf die Art 
der Konterlattenbefestigung: 
Bei D•mmplatten mit mi n-
destens 50 kPa Druckfestig-
keit (Druckspannung bei 10 

Holzfaser-Unterdeckplatten 
sind mit einer umlaufenden 
Nut-Feder-Verbindung ausge-
stattet. Die Feder sollte immer 
nach oben zeigen

Bild rechts daneben: Die Ver-
legung der Unterdeckplatten 
erfolgt im Verband mit flie-
genden St•ûen

erforderliche Anzahl N•gel pro m [St€ck/m]

Schnee

0,75 kN/m 2 1,0 kN/m 2 1,5 kN/m 2 2,5 kN/m 2

leichte Bedachung
0,35 kN/m 2 3 3 3 4

mittlere Bedachung
0,60 kN/m 2 3 3 4 4

schwere Bedachung
0,95 kN/m 2 4 4 4 4
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Tabelle: Anzahl der erforder-
lichen N!gel pro Meter Kon-
terlatte f"r:
· N!gel: 3,8 x 100 mm
· Konterlatten: 30 x 50 mm
· Unterdeckplatten: •  24 mm
· Sparrenabstand: •  90 mm
· Abstand zum Hirnholz-
ende:   120 mm
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Prozent  Stauchung) kann 
die Befestigung mit Einfach-
gewindeschrauben erfolgen. 
Hierbei geschieht der Lastab-
trag der Eigen- und Schnee-
lasten des Daches •ber den 
D€mmstoff. Bei D€mmplat-
ten mit geringerer Druck-
festigkeit m•ssen Doppel-
gewindeschrauben V-f•rmig 
angeordnet werden, deren 
obere Gewinde die Konterlat-
tung und damit die Dachlas-
ten tragen. In beiden F€llen 
werden zur Windsogsiche-
rung auch einige Schrauben 
senkrecht eingeschraubt; die 
Schrauben m•ssen f•r den 
jeweiligen Anwendungsfall 
bauaufsichtlich zugelassen 
sein. F•r beide Befestigungs-
arten verf•gen die Schrauben-
hersteller •ber Typenstatiken, 
die als objektbezogene Statik-
empfehlung in der Regel als 
kostenfreier Service zur Ver-
f•gung stehen.
Diese M•glichkeit der ener-
getischen Sanierung eines 
Daches bietet sich gerade dann 
an, wenn der darunter liegen-
de Dachraum bewohnt ist. 
Ohne die Bewohner •berm€-
ûig zu st•ren, kann die Sanie-
rung •ber ihren K•pfen vor-
anschreiten: Dach abdecken,  
Traglattung der Dachdeckung 
entfernen, eventuell vorhan-
dene D€mmung entfernen, 
Dampfbremse luftdicht ein-
bringen, D€mmung zwischen 
den Dachsparren von auûen 
einlegen, Unterdeckplatten 
aufbringen, Konterlattung 

befestigen, Traglattung be-
festigen und schlieûlich das 
Dach neu eindecken ± fertig. 
Diese Sanierung l€sst sich so 
nur mit d€mmenden Unter-
deckplatten ausf•hren.
Weiterhin erweisen sich bei 
der Sanierung alter Dachst•h-
le die Dachsparren h€ufig als 
nicht gerade; und an Detail-
punkten wie beispielsweise 
der Zangenkonstruktion, mit 
der die Kehlbalken an den 
Dachsparren angeschlossen 
ist, l€sst sich die Dampfbrem-
se nicht so dicht am Kons-
truktionsholz verlegen, wie 
im Idealfall gewollt. In den 
so entstehenden Lufttaschen 
herrschen jedoch aus bauphy-
sikalischer Sicht Verh€ltnisse 
wie in einem unged€mmten 
Dach. An dieser Stelle kommt 
es ohne !berd€mmung (nur 
mit einer Unterdeckfolie) zum 
Ausfall einer groûen Tauwas-
sermenge, die dann an der 
Folie hinunterl€uft und sich 
weiter unten in bauschadens-
tr€chtiger Menge ansammeln 
kann. Seri•se Folienhersteller 
raten aus diesem Grund von 
dieser Art der Sanierung ab. 
Mit  einer 80 mm dicken Holz-
faserd€mmplatte als Unter-
deckung vermindert sich der 
Tauwasserausfall nach Glaser 
auf unkritische Mengen, die 
von den Holzfaserd€mmplat-
ten in der Fl€che ¹gepuffertª 
und bei Verdunstungsbedin-
gungen wieder abgeben wer-
den k•nnen. Mit ihrer Dif -
fusionsoffenheit sorgen die 

Platten zudem f•r ein hohes 
Verdunstungspotential.

Fazit

Holzfaser-Unterdeckplatten 
erm•glichen eine sichere 
Dachsanierung von auûen. 
Dazu •berd€mmen sie die 
W€rmebr•cke des Dach-
sparrens, was zu g•nstige-
ren mittleren U-Werten der 
Gesamtkonstruktion f•hrt.  
Auch im Neubau erschlieûen 
sie die M•glichkeit, die Spar-
renh•he ausschlieûlich nach 
statischen Erfordernissen zu 
dimensionieren und die erfor-
derliche D€mmwirkung mit 
der Unterdeckung auf dem 
Sparren zu erg€nzen. Mit ei-
ner Rohdichte zwischen 230 
und 270 kg/m" verbessern sie 
zudem messbar den Schall-
schutz und sp•rbar den som-
merlichen Hitzeschutz des 
Daches.
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Montage der Unterdeckplat-
ten durch die Konterlattung 
mit Doppelgewindeschrauben 

Bild links daneben: Aus Un-
fallschutzgr•nden empfiehlt 
sich die gleichzeitige Montage 
von Konterlattung und Trag-
lattung
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